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інструкція монтажу та експлуатації 
 

 
 
 

 
TVT 
30 

 
РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРИ 
з сенсорним екраном 

 
Застосування: 

- електрична тепла підлога 
- водяна тепла підлога 
- повітряне опалення 
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Шановні пані та панове 
Вітаємо з придбанням температурного регулятора  

THERMOVAL
®
. У своїй діяльності ми прагнемо забезпечити 

найвищу якість нашої продукції. 
Ми раді, що Ви зможете насолодитися комфортом, який 

придбаний пристрій обов'язково забезпечить. 

Вступ 
TVT 30 - це сучасний контролер із сенсорним екраном. Основне 

призначення пристрою є робота з електричним підлоговим 
опаленням. Універсальний дизайн обладнаний повним 
щотижневим програмним забезпеченням. 

Пристрій може також працювати з повітряним електричним 
опаленням та з водяним підлоговим опаленням. 

1 Технічні характеристики 

Живлення ….………................................ ~ 220 V 50 Гц +/- 10% 
Навантаження .......................................................... max. 16 A 
Споживна потужність .......................................................  2 В 

Діапазон температур з датчиком повітря ........ od +5 do +60
o
C 

Діапазон температур з датчиком підлоги  ....... od +5 do +60
o
C 

Клас захисту    ..............................................................  IP 20 
Розміри  .......................................................    86 x 86 x 14 мм 

Гістерезис ............................................................ od 0 do 10
o
C 

2 Безпека 
Перед встановленням регулятора, прочитайте ці інструкції. 
Перед встановленням, розбиранням, чищенням або 
обслуговуванням відключіть живлення від опалювальної 
установки. 
Пристрій повинен бути встановлений 
кваліфікованим електриком із дозволом SEP. 
Всі електричні з'єднання та шнури живлення повинні 

відповідати стандартам безпеки. 
Регулятор повинен використовуватися відповідно до його 

призначення та у відповідності до даної інструкції. 

 

4 Встановлення регулятору 
Розбирання після видалення з упаковки 

3 Місце монтажу регулятора 

Контролер повинен бути встановлений на стіні опалювальної кімнати 
всередині або зовні. 

Регулятор не повинен піддаватися впливу прямих сонячних променів. 
Правильна висота установки повинна бути від 110 до 150 см від 
поверхні підлоги, що опалюється. 

 

 
Додаткову інформацію про те, як правильно встановити 

регулятор див. на стор. 7.

1 - Використовуючи невелику плоску викрутку, розблокуйте засувки регулятора з обох боків передньої панелі ( мал. 2 ). 

Обережно вставте викрутку в гніздо на передній панелі та легенько натисніть, витягнувши монтажну рамку з передньої панелі. 
Повторіть кроки, щоб розблокувати всі чотири засувки. 

 

Після розпакування регулятора на дві основні 
частини, ви можете почати з'єднувати та збирати. 

1 - Використовуючи монтажні гвинти (4), 

прикрутіть монтажну рамку (2) до раніше 

встановленої монтажної коробки (3). 

2 -  Встановіть дроти на клеми з'єднання 
відповідно до схеми ( мал.4) 

 
 

мал.3 

1 Передня панель 

3 Монтажна коробка  O 60 

2 Монтажна рамка

 

2 
 

4 Монтажні гвинти 

3 - Якщо контролер повинен працювати у версії підлоги датчик підлоги 
повинен бути підключений. 

В іншому випадку контролер вимкне систему, і на дисплеї з'явиться 
символ помилки [Er 2]. 

 

4 - Покладіть передню панель (1) на гвинтову монтажну рамку (2), починаючи з нижньої 
частини, а потім обережно натискайте нижню та верхню частини панелі на раму, доки 

застібки не закриються автоматично. Ви почуєте характерні клацання засувок (мал. 2a). 

5 - На цьому етапі контролер готовий до використання. 1 

мал.2а 

1 

мал.2 

 

1 2 



 

L 

 

5 – Схема з’єднання    
мал.4 

опалювальний елемент 

живлення  
PE

 

~ 220 В 
N

 

 
 
 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 
. 
Опис підключення наступних клем 

клеми  1 i 2      - ( підключення до мережі ~220 В ) - будь ласка, підключіть живлення: 

- до клеми 1 ( L ) лінійний дріт, фаза 
- до клеми 2 ( N ) нейтральний дріт, нуль 

клеми 3 i 4     - (підключення дротів живлення до мата або нагрівального кабелю) 

                      підключіть дроти живлення з мата або нагрівального кабелю в порядку: 
- до клеми 3 дріт синього кольору N ( нейтральний, нульовий ) 
- до клеми 4 дріт чорного кольору L ( лінійний, фаза ) 
- PE заземлення повинне бути підключене, наприклад, через блок підключення, 
безпосередньо до заземлюючого провідника мережі. 

клема 5 - ( неактивна клема ) 
клеми 6 i 7 - ( датчик підлоги ) - підключіть дроти з датчика підлоги. 

УВАГА! ДАТЧИК ПІДЛОГИ повинен бути встановлений в захисній трубі (див. стор. 7 цієї інструкції) 

1 Опис сенсорного екрану LCD 
1 - Символи днів тижня 

2 - Піктограма температури повітря  

3 - Піктограма температури підлоги 

4 - Іконка налаштувань та задана температура 
5 - Відображення рівня температури 

6 - Годинник 

7 - Символи щоденних подій 

8 - Установка часу - прапорець  

9 - Меню - прапорець 

10 - Увімкнути / вимкнути - прапорець  

11 - Символ – відображення блокування 

12 - Символ - робота відповідно до ручних 
налаштувань  

13 - Символ - робота відповідно до програми 

14 - Символ – ручний контур опалення 

15 - Символ - відпустка 
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16 - Зміна налаштувань, підвищити температуру.  

17 - Зміна налаштувань, знизити температуру. 

18 - ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ - сенсорні  поля 

Опис символів щоденних подій 

     - подія 1, період роботи (ранок) 

   - подія 2, період роботи (вихід з дому)  

- подія 3, період роботи (повернення 
додому) 

 
 

 
 
 
 

- подія 4, період роботи (після обіду) 

 
- подія 5, період роботи (вечір) 

 
- подія 6, період роботи (ніч) 2 

PE 
N 

N 

Max. 
16A 

N1 L1 

L 

Max. 3200Вт 

NTC 

L 

sensor / датчик 
10 кОм 



 

7 – Перший запуск 

7.1- Блокування екрану 
Регулятор TVT 30 має ЖК-екран із вбудованою функцією 
блокування. Блокування активується приблизно через 10 
секунд після останньої зміни режиму роботи пристрою. Зміни 

слід розуміти як кожний дотик екрану, викликаючи його 
реакцію. 

Блокування зменшує яскравість екрану до необхідного мінімуму. 
Щоб розблокувати екран, натисніть будь-яке поле на панелі 
керування.                            , екран буде активовано. 

 

7.2- Увімкнення та вимкнення регулятора 
Контролер увімкнуто - на екрані відображається час, 

температура та всі інші активні значки та символи. 

Регулятор вимкнений (нагрівання) - на екрані 
відображаються лише індикатор годинника та символ дня 
тижня. 

Середнє поле - для включення та вимкнення пристрою. 

Увімкнути контролер: розблокуйте екран і натисніть поле. 
Вимкнути контролер, розблокуйте екран і натисніть поле. 

8 - Час / день тижня 
Встановлення правильного часу та дня тижня необхідне для 
правильної роботи пристрою. Ви можете зробити це в будь-який 
час, незалежно від того, включений чи вимкнений контролер. 

Щоб встановити час та / або день тижня, натисніть та утримуйте 

близько 3 секунд на екрані розблокування 

На дисплеї з'явиться значок налаштування 

в той же час індикатор хвилин починає блимати. З 

допомогою поля вибору   встановіть хвилини. 

Ще раз натисніть , індикатор годин блимає. З 
допомогою поля  встановіть години. 

Ще раз натисніть , індикатор днів тижня блимає. З 
допомогою поля  встановіть день тижня. 

Наступне натискання одного з полів  або  поверне 
регулятор до нормальної роботи. 

9 - Встановлення параметрів 
роботи в меню конфігурації 

Це ще один важливий крок під час першого запуску, який 
визначає основні робочі параметри регулятора. 
Меню конфігурації має заздалегідь завантажені заводські 

налаштування, але Ви завжди можете налаштувати всі 
параметри відповідно до ваших потреб.  

Щоб запустити меню конфігурації, виконайте такі дії: 

a -  На екрані розблокування вимкніть контролер, натиснувши 

поле   Індикатор часу та дня тижня повинен залишатися на 

екрані. 

b - Натисніть та тримайте два поля одночасно приблизно на 3 
секунди   та  . 

На дисплеї з'явиться значок налаштування   та позначення OO 

(перший елемент меню, див. таблицю конфігурації  мал.6 ),  
з відображенням поточно виміряного значення температури. 

Це перший елемент у меню налаштування регулятора. 
Тепер ви можете почати налаштувати свої налаштування. 
Ви вносите зміни, використовуючи поля   

Перехід до наступного пункту меню - натискання поля M . 
Залишити меню конфігурації в будь-який час  - натиснути поле 

 . Контролер перейде в звичайний режим роботи, і всі зміни 

будуть збережені. 

Перелік налаштувань в меню конфігурації  (мал.6) 

00 – Калібрування датчика повітря ( діапазон +_ 10
O
C ) 

Регулятор має можливість калібрувати температуру датчика повітря 
в діапазоні +/- 10 ° C. 

   Пристрій відкалібровано на заводі належним чином 

Можуть скластися різні обставини, що створюють перешкоди 
в належному читанні температур (інші нагрівальні прилади і т.д.), 

тому можна правильно калібрувати температуру, необхідну для 

нормального функціонування регулятора. 
 

 

01 

– Калібрування датчика підлоги ( діапазон +_ 10
O
C ) Контролер 

Контролер має можливість калібрувати відображувану температуру 
датчика підлоги (кабель) в діапазоні +/- 10 ° C 

Пристрій відкалібровано на заводі належним чином  
Можуть виникнути різні обставини, що створюють перешкоди 
в придатному температурному режимі (інші нагрівальні прилади тощо), тому 

можна правильно відкалібрувати температурний показник з датчика підлоги. 
Це незамінний і в той же час найважливіший параметр, який 
використовується для належного контролю роботи електричного підігріву 

підлоги. 

02 – Вибір, активація датчиків  

Налаштування (00) – датчик повітряний 
Призначення – електричне повітряне або водяне. 

Контролер вмикає та вимикає систему опалення на основі 
показника температури в приміщенні. За допомогою цього 

параметра датчик підлоги не використовується, і його не слід 
підключати 

Цей параметр позначається піктограмою  показаною справа від 

індикатора температури. 

Налаштування (01) – датчик підлоги 

Призначення – електричне опалення підлоги або водяне. 

Контролер включає і відключає опалювальну установку на 
основі показників температури підлоги в приміщенні. За 
допомогою цього параметра датчик повітря не 
використовується та не активний. 

Цей параметр позначається піктограмою    

показаною справа від індикатора температури. 

Налаштування (02) – датчик повітряний та підлоги 

Призначення – електричне підлогове або водяне. 

Контролер вмикає та вимикає систему опалення на основі 
показника температури з обох датчиків, повітря та підлоги. 
Контролер одночасно контролює температуру повітря в 

приміщенні та не дозволяє перегрівати підлогу.  
Максимальна температура підлоги повинна бути 
встановлена індивідуально. Завод встановлений на + 

35 ° C. (див. меню конфігурації, таблиця 
налаштувань, пункт 09) 

Ця опція сигналізується символами     та відображається 
по черзі праворуч від індикатора температури. 

03 - Обмеження максимальної температури повітря 
Ця функція дозволяє встановлювати межу максимальної 
допустимої температури повітря. За замовчуванням 
значення становить + 35

 O
C

 
, яке можна змінити в діапазоні 

від +30
 O
C до + 60

 O
C. 

04 - Обмеження мінімальної температури повітря 

Ця функція дозволяє встановлювати мінімальну межу 
температури повітря. За замовчуванням значення 
становить + 5

 O
C, яке можна змінити в діапазоні від +5

 

O
C до + 15

 O
C 

05 - Налаштування гістерезису 

Ця функція дозволяє встановити чутливість регулятора та 
ослаблення рівень реакції на зміну температури. За 
замовчуванням значення становить + 1

 O
C, яке можна змінити в 

діапазоні від +1
 O
C до + 10

 O
C, з точністю 1

 O
C 

         06 - Функція антизамерзання 

Ця функція дозволяє уникнути надмірного охолодження системи взимку, 
коли система опалення вимкнена. Ця функція не дозволяє знизити 

температуру нижче + 5 ° С. За замовчуванням це значення 00 

значення 00 – функція відключена 

значення 01 – функція активована 

         07 - Вибір тижневого режиму роботи 

   Контролер має три типи програмування днів тижня. 

значення 00, 5/2 - Ви програмуєте один день протягом 

перших п'яти днів тижня (з понеділка по п'ятницю), у 

наступний крок – програмуються субота та неділя  

значення 01, 6/1 - Ви програмуєте один день протягом 

перших шести днів тижня (з понеділка по суботу), далі Ви 

програмуєте окремо неділю. 
3 



 

 

значення 02, 7- Ви програмуєте один день протягом усіх 

семи днів тижня. За допомогою цього налаштування контролер 

буде працювати щодня з однаковими настройками. 

          08 - Затримка реакції 

Ця функція дозволяє встановити затримку відповіді пристрою 

для зміни температури. Ця опція корисна в місцях, де регулятор 

може бути спричинений тимчасовими, випадковими змінами 
температури, наприклад, відкриттям вхідних дверей або вікна 
тощо. Доступні налаштування діапазону від 1 до 10 с (секунди). 

          09 - Встановлення температури підлоги 

Ця функція дозволяє встановлювати максимально допустиму 
температуру підлоги. За замовчуванням встановлено оптимальний 

+ 35
 O
C. Температура підлоги вільно змінюється в діапазоні від +5

 O
C 

до + 60
 O
C. 

мал.6 

 Таблиця налаштувань/меню конфігурації  

10 

- Встановлення зниження температури на відпочинок 

 Ця функція дозволяє встановлювати знижену температуру для 
періоду відпустки. Значення за замовчуванням становить 
+10°C. Температура відпустки може бути змінена від +5 до 

+20°C. 

11 - Встановлення температурної шкали 
Функція дозволяє встановити відповідну шкалу відображення 

температури. За замовчуванням це значення 00 ( O
C, Цельсію). 

Шкалу можна змінити, вибравши елемент 01 ( O
F, Фаренгейта ). 

Поруч з індикатором температури з'явиться відповідний символ 
O
C або 

O
F. 

12 - СКИДАННЯ налаштувань 

Ця функція дозволяє скинути контролер до заводських 

налаштувань. За замовчуванням це значення 00. 

Щоб скинути пристрій виберіть  01 та натисніть  

    Відбудеться автоматичне, незворотнє скидання налаштувань. 

Позиція Натиснути Заводське налаштування Зміна налаштувань  або  Опції 

00 
та 

3 секунди 00 -10 ~ +10
O
C Калібрування датчика повітря, інтегрований 

01 M 00 -10 ~ +10
O
C Калібрування датчика підлоги, кабелевий 

 
02 

 
M 

 
00 

00 - повітряний 

01 - підлоги 

02 – повітряний 

та підлоги 

 

 
Активація датчиків 

03 M 35
O
C (95

O
F) 

30~60
O
C 

86~99
O
F 

Встановлення максимально допустимої 
температури повітря 

04 M 5
O
C (41

O
F) 5~15

O
C 

41~59
O
F 

Встановлення мінімально допустимої 
температури повітря 

05 M 1
O
C 1 ~ 10

O
C Встановлення чутливості контролера, 

гістерезису 

06 M 00 
00 - активована 

01 – не активна 

 
Активація функції антизамерзання 

 
07 

 
M 

 
00 

00 - 5/2 дні 
01 - 6/1 дні 
02 - 7 дні 

 
Налаштування тижневого робочого 
режиму 
 

08 M 0 0 ~ 10 s Затримка реакції регулятора 

09 M 35
O
C (95

O
F) 

5~60
O
C 

41~99
O
F 

 
Встановлення максимальної температури 
підлоги 

10 M 10
O
C (50

O
F) 

5~20
O
C 

41~68
O
F 

 
Встановлення зниженої температури 
відпустки 

11 M 00 00:(
O
C) 01:(

O
F) Вибір відображення шкали температур 

12 M 00 00:Nie 01:RESET Скидання до заводських налаштувань 

Щоб залишити меню конфігурації, натисніть центральне поле , контролер перейде в нормальний режим роботи 
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10 - Робота, ручний режим 
Регулятор оснащений функцією роботи в режимі ручного 

налаштування. За допомогою цієї опції ви встановлюєте одну 
постійну температуру, яка буде завжди зберігатися. Ви можете 

зупинити цю функцію постійно: переключившись в режим 
роботи відповідно до налаштувань програми або тимчасово 
відключивши регулятор. 

Залежно від типу датчика, з яким працюватиме регулятор в 
меню конфігурації, ви встановите температуру: 

Опція 00,  датчик повітря - встановлюєте температуру повітря 
Опція 01, датчик підлоги – встановлюєте температури підлоги 

Опція 02, датчик повітря та підлоги – температуру повітря. 

Температура підлоги зберігається автоматично на максимальному 
рівні, встановленому в меню конфігурації (позиція 09). 

Щоб увімкнути ручний режим на розблокованому екрані, 

натисніть поле один разM. На дисплеї з'явиться символ руки . У 

цей момент запускається ручний режим. Використовуйте поля 
встановіть бажану температуру. Ви можете будь-коли 

налаштовувати задану температуру за допомогою тих же   . 
Якщо ви хочете встановити пристрій у робочий режим відповідно до 

встановленої щотижневої програми, натисніть поле знову M . 
На дисплеї з'явиться символ годинника  , та регулятор буде 
продовжувати працювати за тижневою програмою. 

11 – Швидка зміна температури 
Регулятор має функцію швидкої, тимчасової зміни температури. 

Цей параметр особливо корисний, наприклад, для повернення додому 
це сталося раніше, ніж зазвичай, коли контролер підтримує знижену 
температуру під час реалізації налаштувань програми. 

Щоб швидко змінити температуру, виконайте вибір, натиснувши одну 
з полів . На дисплеї поруч із символом годинника    з’явиться знак 

руки . Встановіть потрібну температуру. Цей параметр є 
параметром часу і буде активним до активації наступної події дня, 
активізується відповідно до щотижневих налаштувань програми (див. 

Пункт 12 - Програмування ) 

12 – Тижневе програмування 
Цю операцію можна правильно виконати, лише якщо на контролері 

встановлено час і день тижня, а також мінімальні та максимальні 
діапазони температур для датчика повітря та підлоги. (див 
 меню конфігурації, мал. 6 ) 

1 - Перевірте налаштування щотижневого режиму в 
меню конфігурації (мал. 6, позиція 07) 

 

Установка 00, 5/2 - повідомляє, що один день запрограмований на 
перші п'ять днів тижня, для встановлення - 6 щоденних подій 

 

 
Субота та неділя будуть запрограмовані одночасно, для встановлення 
– дві події на день 

 

  

Установка 01, 6/1 - повідомляє, що один день запрограмований 
протягом перших шести днів тижня, для встановлення - 6 щоденних 
подій 

 

 
     Неділя буде запрограмована окремо, є дві події на день.  

  

Установка 02, 7 - інформує про те, що один день запрограмований 
на всі сім днів тижня, є 6 щоденних подій для встановлення 

 

 
 

2 - ПРОГРАМУВАННЯ для установки 01, 6/1 

Для прикладу, ми будемо представляти техніку для введення 

налаштувань програми в масштабі одного дня (один день), за перші 
шість днів тижня та окремо за один день (один день), який буде 
призначений до сьомого дня тижня (неділя). 

 
 

Пам'ятайте, що залежить від активних датчиків:    

Опція 00, датчик повітря – встановлюєте температуру повітря 

Oпція 01, датчик підлоги – встановлюєте температури підлоги 

Oпція 02, датчик повітря та підлоги – температуру повітря. 

Температура підлоги зберігається автоматично на максимальному рівні, 

встановленому в меню конфігурації (рис. 6, позиція 09). 

 
a) - Щоб запустити програмування, вимкніть 

контролер, натиснувши поле  

На дисплеї повинен залишатись видимим індикатор 

годин та символ днів тижня 

b) – натисніть та притримайте поле M близько 3 

секунд. На дисплеї буде показано: символи днів тижня 

(з понеділка по суботу), для яких будуть встановлені 

налаштування. 

 

 

- індикатор температури,  

- значок процесу зміни налаштувань   

- символ першої щоденної події  

- пульсуючий годинний індикатор 

символ днів тижня 

індикатор температури 

іконка налаштувань 
 

пульсуючий годинник      

символ першої щоденної події 

 
     З цього моменту ви починаєте програмувати один день 

протягом перших шести днів тижня. 

c) - Подія 1 (ранок)  
За допомогою полів     введіть час початку першої 
події. 

 Після встановлення правильного часу натисніть ще раз 

M. 

 Індикатор температури починає блимати на дисплеї. 
 

 
За допомогою полів   встановіть температуру. 

Після встановлення температури знову натисніть M. 

Ви автоматично запустите програмування наступної події 

d) - Подія 2 (вихід з дому)  

На дисплеї символ зміниться на      та індикатор годин 

знову починає мигати. 

За допомогую   введіть час початку події.  

Після встановлення часу натисніть поле M. 

Індикатор температури починає блимати на дисплеї. 

За допомогою   встановіть температуру. 

Після встановлення температури натисніть поле M. 

e) - Подія 3 ( повернення до дому )  

 Повторіть кроки, встановіть час початку та температуру. 

f) - Подія 4 ( після обіду )  

Повторіть кроки, встановіть час початку та температуру. 

індикатор температури 
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Sun 

Sun 

 

e) - Подія 5 ( вечір )  

 Повторіть кроки, встановіть час початку та температуру. 

f) - Подія 6 ( ніч ) 

 Повторіть кроки, встановіть час початку та температуру. 

Після налаштування шостої, останньої події дня та натискання 

поля M, Ви автоматично перейдете до програмування сьомого 

день тижня (неділя). 
У верхньому дисплеї в полі днів тижня з'явиться напис ( Sun ).  
Індикатор годинника знову почне блимати, а символ події дня 

зміниться на ранок. 

15 – Скидання налаштувань 

 Щоб скинути введені параметри до заводських налаштувань, 

увійдіть в меню конфігурації  в опції 12 виберіть опцію 01, 

а потім вийдіть з меню, натиснувши поле  . 

Всі записи в контролері автоматично повернуться до заводських налаштувань.  

 (мал.6, позиція 12) 

 
 

16 – Сигналізатори помилок та 

несправностей 
Для полегшення виявлення помилок або несправностей системи 
опалення регулятор оснащений функцією "діагностика відмов". У 
випадку надзвичайної ситуації на дисплеї з'являються такі 

повідомлення: 

 
 

 
 
 

 
З цього моменту ви починаєте програмувати один 

день на сьомий день тижня (неділя). 

g) - Подія 1 ( ранок )  
  

 Повторіть кроки, встановіть час початку та температуру. 

f) - Подія 2 ( ніч ) 

 Повторіть кроки, встановіть час початку та температуру. 

Після закінчення програмування натисніть поле  
 Ви вийдете з меню програмування на позицію„вимкнено”. 
Відтепер, після включення регулятора та встановлення опції 

 „тижнева програма” (видно символ   ), він буде працювати 

відповідно до встановлених налаштувань. 
У будь-який час Ви можете змінити будь-який параметр, 
який вам подобається, або змінити програму тижня на 

іншу, більш зручну версію. 
  

13 – Функція відпустки 

Це функція, яка дозволяє тримати кімнатну температуру до 
необхідного мінімуму протягом тривалої відсутності вдома. 

Активація: 
a - коли регулятор включений, натисніть і тримайте приблизно 3 сек. 
поле      ( стрілка в гору ) 

b - на дисплеї з'явиться символ валізи  

Від цього моменту „функція відпустки” активована. 

Контролер підтримує мінімальну температуру, встановлену в 
меню конфігурації ( мал. 6, позиція 10 ). 

Вимкнення: 

a - коли регулятор включений, натисніть і тримайте приблизно 3 сек. 
полe ( стрілка вгору ). 
b - на дисплеї з'явиться символ валізи   . Відтепер регулятор 

продовжує працювати відповідно до встановленої програми. 

14 – Блокування дисплею 
Це функція, призначена для повного блокування дисплея 
щоб захистити регулятор від випадкового втручання в його 
налаштуваннях. 

Блокування: 
a - коли регулятор включений, натисніть і тримайте приблизно 3 сек. 
поле (стрілка вниз) 

b - на екрані з'явиться символ замка  

Розблокування: 

a - коли регулятор включений, натисніть і тримайте приблизно 3 сек. 
поле (стрілка вниз) 

b - на екрані згасне символ замка 

Код помилки 1 
Ця помилка означає, що регулятор 

 не з'єднується з вбудованим 
(інтегрованим) датчиком температури 

повітря. 
Причиною може бути: 
- відмова датчика повітря 

- помилка програмного забезпечення 
- пошкодження електронної системи в 
контролері. 

 
 
 

Код помилки 2 

Ця помилка означає, що контролер не 
підтримує зв'язок із датчиком 

температури підлоги кабелю. Причиною 
може бути: 

- підключений датчик підлоги 

- погано з'єднаний датчик підлоги 
- збій датчика підлоги 
- помилка програмного забезпечення 

- пошкодження електронної системи в 
контролері. 
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символ дня тижня 

індикатор температури 

ікона налаштувань 

Sun 

пульсуючий годинник 

символ першої події 



 

 

17 – Додаткова інформація 
При встановленні опалення у ванній кімнаті рекомендується 
встановити регулятор поза його межами. Гарне місце – 
встановити біля перемикача світла в коридорі. Регулятор, як і 

датчик підлоги, повинен бути встановлений таким чином, щоб 
його можна було розібрати для сервісного обслуговування. 

Трубка датчика повинна бути розташована так, щоб її можна було 
знайти в тому ж шарі клею, в якому наклеєний мат або 

нагрівальний кабель. Кінцеві трубки повинні розташовуватися 
паралельно між нагрівальними петлями нагрівального елемента, 

як показано на малюнку. 7 і 8 

 
мал.8 

 
трубка датчика підлоги 

 
 
 
 
мат або 
кабель 

 

мал.7 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

мал.9 

  Таблиця для індивідуального програмування 

 
 
Виберіть тижневий режим 

5/2 6/1 7 
 

д
н

і 
ти

ж
н

я
 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

Час Темп. Час Темп. Час Темп. Час Темп. Час Темп. Час Темп. 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

Щоб полегшити процес програмування контролера, ви можете скористатися цією таблицею. Введіть відповідні 

значення в полях. Використовуючи заповнену таблицю, перейдіть до запису про тиждень програми. 

Для правильної установки 
датчика підлоги рекомендуємо 

придбати спеціальну захисну 
трубку та направляючий куток. 
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ванна 

 
коробка 

монтажна 

коридор 

регулятор 

трубка 

датчика 

підлоги 

шар клею мата 

та датчика 

керамічна плитка 

монтажний 

куток 

підлога 


